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CCA EM DIMENSIOMI PESO PCSX
A MK HG PLT

VE 45-L0 54506 45 La 400 175X175x180 B13 O (D) 10.7 2 K

VE L1B 53648 SMF L1B 380 207X1TEX1TS B13 O (0) 10.2 all] SFM, H
WE 44-L1 54408 SMF 44 L1 360 207X175x180 B13 D (0} 11.1 60 SFM, H
E 50-L2B 55001 SMF 50 L2B 480 242X175X17H B13 O (D) 12,8 57 SFM, H
WE 55-L2 BEE4D SMF 55 L2 500 242X175X180 B13 D [0} 57 SFM, H, HD
“WE L3B G344 SMF L3B 600 2TBX1TEXATE B13 O (0 16,5 48 5FM, H, HD
WVE 66-L3 56608 SMF [l L3 830 27BX1T75X180 B13 O (0} 16,2 48 5FM, H, HD
VE 100-L4 §0042 SMF 100 L4 BOD 315X175x180 B13 Cx (D) 20,2 3% SFM, H, HD
VE B8B-L5B 58803 SMF B& L5B T2 3D3IX1TEXITE B13 O (D) 20,0 3% SFM, H, HD
WE 80-L5 58022 SMF 2O L5 780 353X175x180 B13 O (0) 20,8 36 S5FM, H, HD

VE 110-L5 61002 110 LG 1000 384X175xX180 B13 D (0} 257 36 kH, HD



